
TDHS T 
(Zusatzteller)

T O G E
D Ü B E LLieferprogramm TDH

product range

TDHS

...-.    0 -   5

...-.    5 -  10

...-.  10 -  15

35mm

35mm

35mm

85mm

135mm

185mm

TDHS-K
 (mit Wärmeschutzkappe)

http://www.toge.de

Der TOGE Isolierdorndübel Typ TDH basiert auf einer modifizierten Spannhülse gegenüber 

dem Typ TID. Er wird in Verbundwerkzeugen aus Stahlblech mit Aluminiumzinkauflage (EN 

10215 DX51D+AZ100 A-C) als “TDH S” gefertigt. Die Herstellung erfolgt in “unifold 

Technologie”, d.h. Spannhülse und Haltedeckel werden in einem Durchgang ausgestanzt, 

geformt und vernietet.

TID-E (Abdeckkappen)

Bezeichnung
description

Länge
length

empf. Setztiefe (Beton)
rec. setting-depth (concrete)

Bezeichnung
description

Bezeichnung
description

Teller

Abdeckkappen

TID-E beige / beige
TID-E weiß / white
TID-E grau / grey

80mm

38mm

38mm

38mm

890 000 080 892 000 080

042 000 000

042 000 100

042 000 200

Durch-
messer

diameter

Durch-
messer

diameter

TDHS T TDHR T

Artikelnummer
 article number

890 000 050

890 050 100

890 100 150

893 000 050

893 000 100

893 000 150

892 000 050

892 050 100

892 100 150

895 000 050

895 000 100

895 000 150

Artikelnummer / article number

TDHS TDHS-KTDHR TDHR-K

F 30
TDHS/R

(F90 wird angestrebt)

Im System geprüft erreicht der TOGE-
Isolierdorn-Dübel TDH die 

Feuerwiderstandsdauer F 30

Prüfbericht Nr. 3800/0442 der MPA 
Braunschweig

o kf f lts asu sa eB •     A 1  •
“nicht brennbar”
nach DIN 4102
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