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TU BRAUNSCHWEIG

Materialpriifanstalt
tiir das Bauwesen

Institut flir Baustoffe,
Massivbau und Brandschurz

Bescheid

Uber die Verlangerung der Geltungsdauer
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses vom 27.September 2005

Priifzeugnis Nummer: P-3444/7404-MPA BS

Gegenstand: Stahlbetondecken in Verbindung mit einer mit TOGE Isolier-
dorndiibeln ,TID S(-R)" und TOGE Isoliertellern ,TID S(-R) T*
angedubelten Bekleidung aus Heraklith , Tektalan TK*-Holzwolle
Mehrschichtplatten der Feuerwiderstandsklasse F 120 geméan
DIN 4102-2 : 1977-09

Antragsteller: TOGE Diibel
A. Gerhard KG
lllersheimer Str. 10

90431 Nirnberg

Geltungsdauer bis: 27. September 2015

Dieser Bescheid verléngert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr.
P-3444/7404-MPA BS vom 27.September 2005.

Dieser Bescheid umfasst 1 Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3444/7404-MPA BS ist erstmals am
27. September 2005 ausgestellt worden.,

Rechtsbehelfshelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zuldssig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zugang
dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen,
Beethovenstralle 52, 38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Wider-
spruches ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialpriifanstalt fiir das

Bauwesen, Braunschweig.

D|pl Ing Maert:ns
Sachbearbeiter

Dipl.-Ing. |
Leiter der Prifstelle

Diese Seite dieses Verlangerungsbescheids ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fiir Priifung, Uberwachung,

Beethovenstralle 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Priif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als In-

IBAN: DE58250500000106020050  spektionsstelle nach ISO/NEC 17020 akkreditiert.
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Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3444/7404-MPA BS

Gegenstand: Stahlbetondecken in Verbindung mit einer mit TOGE Iso-
lierdorndibeln  ,TID S(-R)* und TOGE Isoliertellern
,T1IDS(-R) T* angediubelten Bekleidung aus Heraklith
,1ektalan TK"-Holzwolle-Mehrschichtplatten der
Feuerwiderstandsklasse F 120 gemall DIN 4102-
2:1977-09

Antragsteller: TOGE Dibel
A. Gerhard KG
lersheimer Str. 10

90431 Nurnberg
Ausstellungsdatum: 27. September 2005

Geltungsdauer bis: 27. September 2010

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 8 Seiten und 7 Anlagen.

Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel ”i.";,"' weig
versehen.

Materialpriffanstalt (MPA) Tel +49-(0)531-391-5400 Norddeutsche Landesbank Hannover Deutscher

fiir das Bauwesen Fax +49-(0)531-391-5900 Kto. 106 020 050 (BLZ 250 500 00) Rreditierungs
Beethovenstralle 52 E-Mail info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H

D-38106 Braunschweig http://www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. MPA-DE 183500654

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Priflaboratorien: DAP-PL-2204.01 - DAP-PL-2204.02 - DAP-PL-2204.03 - DAP-PL-2204.04 - DAP-PL-2204.05
Nach DIN EN 45004 akkreditierte Inspektionsstelle: DAP-1S-2204.00 - Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Kalibrierlaboratorium: DKD-K-22501-05
Die Akkreditierungen gelten fiir die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren
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1.1

1.2

1.21

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Anwendung von
Stahlbetondecken in Verbindung mit einer mit TOGE Isolierdorndtbeln ,TID S(-R)* und
TOGE Isoliertellern ,TIDS(-R) T* angedibelten Bekleidung aus Heraklith ,Tektalan TK*-
Holzwolle-Mehrschichtplatten als Bauart. Die angedibelte Bekleidung aus Mehrschicht-
Leichtbauplatten TOGE Isolierdorndiibeln , TID S(-R)“ und TOGE Isoliertellern ,TIDS(-R) T*
gewahrleistet in Verbindung mit der Stahlbetondecke bei Brandbeanspruchung von unten
eine Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 120 -Benennung F 120-AB nach DIN
4102-2: 1977-09".

Bei einer Brandbeanspruchung von oben ist die Oberseite der Rohdecke entsprechend den
Vorgaben von DIN 4102-4 : 1994-03 auszubilden.

Die Bekleidung muss aus Heraklith ,Tektalan TK*-Holzwolle-Mehrschichtplatten und einem
Anschluss an die angrenzenden Wande bestehen.

Anwendungsbereich

Die unbeschichtete Bekleidung aus Heraklith ,Tektalan TK“-Holzwolle-Mehrschichtplatten
wird durch eine nachtragliche Montage mit TOGE Isolierdorndiibeln ,TID S(-R)* und
TOGE Isoliertellern ,TIDS(-R) T* direkt am Untergrund befestig.

Die TOGE Isolierdorndiibeln ,TID S(-R)* und TOGE Isoliertellern ,TIDS(-R) T dirfen nur
durch das Eigengewicht der Heraklith ,Tektalan TK“-Holzwolle-Mehrschichtplatten belastet
werden. Abhangungen fur verlegte Kabel o.4. sowie Rohre, Leitungen und sonstige
Installationen durfen nicht mit den TOGE Isolierdorndtbeln ,TID S(-R)* und TOGE Isolier-
tellern ,TIDS(-R) T* befestigt werden.

Die Bekleidung aus Heraklith ,Tektalan TK"-Holzwolle-Mehrschichtplatten darf tbliche
Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke erhalten. Bei dickeren Beschichtungen
sowie bei Bekleidungen -insbesondere bei Blechbekleidungen- kann die Einstufung in die
Feuerwiderstandsklasse F°120 verloren gehen.

Die Bekleidung aus Heraklith , Tektalan TK"*-Holzwolle-Mehrschichtplatten* muss an Wande
aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis -4, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder
Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 angeschlossen werden.

Die mit TOGE Isolierdorndibeln ,TID S(-R)* und TOGE Isoliertellern ,TIDS(-R) T*
angedlbelten Bekleidung aus Heraklith ,Tektalan TK"-Holzwolle-Mehrschichtplatten
gewahrleistet in Verbindung mit > 150 mm dicken Stahibetondecken nach DIN 1045 bzw.
nach DIN 4102-4 und einem Achsabstand der Stahlbewehrung von mindestens 20 mm eine
Einstufung der Gesamtkonstruktion in die Feuerwiderstandsklasse F 120 - Benennung
F 120-AB nach DIN 4102-2 : 1977-09 (siehe auch Tabelle 1). e

0 Dieses allgememe bauaufsmhthche Prufzeugms enthalt durch datlerte und undatnerte Verwelsungen Festleg = g2

datlerten Verweisungen missen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Normen bei diesem allgemelnen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis berticksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Norm.
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1.2.5

1.2.6

2.1

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

Gefahrenstoffverordnung

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Deckenkonstruktion keine
Produkte verwendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung
oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus
den o. a. Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das In-Verkehr-Bringen
oder die Verwendung Maflnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz
oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der er-
forderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand
auf die Erflllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Bekleidung in Verbindung mit der
Stahlbetondecke

Stahlbetondecke mit unterseitiger Bekleidung

Die Montage der Heraklith ,Tektalan TK*-Holzwolle-Mehrschichtplatten an der
Stahlbetondecke muss mit TOGE Isolierdorndibeln ,TID S(-R)* und TOGE Isoliertellern
,TIDS(-R) T* erfolgen. Die konstruktiven Abmessungen der TOGE Isolierdorndiibel,
TOGE Isolierteller, der Heraklith ,Tektalan TK"-Holzwolle-Mehrschichtplatten und das
Verteilungsschema ist in den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis dargestellt.

Zur Befestigung der Dulbel erfolgt, indem in die Heraklith ,Tektalan TK“-Holzwolle-
Mehrschichtplatten und die Rohdecke entsprechende Lécher gebohrt (Durchmesser 8 mm;
Bohrereckmal} 8,25 mm) werden. Anschliefend missen die TOGE Isolierdorndiibel mit den
TOGE lIsoliertellern bestlickt und mit einem Hammer in die Deckenkonstruktion
eingeschlagen werden.

Die Heraklith ,Tektalan TK*-Holzwolle-Mehrschichtplatten missen allseitig gefalzt sein. Das
Plattenformat muss <500 mm x < 1000 mm (Deckmafl <480 mm x < 980 mm) betragen.
Die Platten missen beidseitig aus einer 10 mm dicken Deckschicht aus
magnesitgebundener Holzwolle in Verbindung mit einer Mittelschicht aus senkrecht zur
Oberflache gerichteten Mineralwollelammellen (Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte > 120
kg/m®) bestehen. Die Bekleidung muss mit Stufenversatz, dichtgestoRen verlegt werden.
Die Anschlussseiten der Bekleidung missen vollstandig an der Wand anliegen, die
vorhandenen Nuten mussen hierfur entsprechend abgesagt werden.

Die Einstufung der Stahlbetondecken in Verbindung mit den Heraklith ,Tektalan TK“-
Holzwolle-Mehrschichtplatten gemaR DIN 4102-2 : 1977-09 ist in Tabelle 1 angegeben.








































